LIEFERPROGRAMM FUR DIE OBERFLACHENENTWASSERUNG

Halbschale - 30 cm Drittelschale - 50 cm
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MaBe:
30 xR15cm

MaBe:
46,5xR25x 16 cm

Gewicht pro Stuck:
ca. 65 kg

Beton-Sohlschale - 47x30x18 Beton-Sohlschale - 60x40x20 Beton-Sohlschale - 60x40x45

Gewicht pro Stick:
ca. 72 kg

37
MaBe: 47 x30x 18 cm
Gewicht pro Stick: ca. 39 kg
Neigung: 2:1

MaBe: 60 x 40 x 20 cm
Gewicht pro Stlck: ca. 82 kg
Neigung: 2:1

MaBe: 60 x 40 x 45 cm
Gewicht pro Stlck: ca. 345 kg
Neigung: 1:0,2

Beton-Sohlschale - 90x40x25

Beton-Sohlschale - 94x40x15

Beton-Sohlschale - 96x50x40

MaBe: 90 x40 x 25 cm
Gewicht pro Stlick: ca. 345 kg
Neigung: 1:0,2

MaBe: 94 x40 x 15 cm
Gewicht pro Stiick: ca. 121 kg
Neigung: 1:1,8

MaBe: 96 x 50 x 40 cm
Gewicht pro Stuck: ca. 178 kg
Neigung: 1:0,6

Beton-Sohlschale - 225x75x50 U-Kanal / Krotentunnel

225

MaBe:
225x75 x50 cm MaBe:
Neigung: 1:1,5 40 x 45 cm
Gewicht pro Stick: Gewicht pro Stlick:
ca. 700 kg ca. 290 kg
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