SAAK - Regenwassersystempakete

Durchmesser 2 m, Wandstdrke 90 mm oder Durchmesser 2,5 m, Wandstérke 120 mm

» Premium Plus*“
SAAK - Systemzisterne

-+

Regenwassermodul Rainmaster Eco
mit digitaler Fillstandsanzeige

» Premium
SAAK - Systemzisterne

+

Regenwassermodul Rainmaster Eco
ohne Fijllstandsanzeige

,, Garten*
SAAK - Systemzisterne
+

Unterwasser-Druckpumpe Beta
mit Abschaltautomatik

REGENWASSER-

NUTZUNG

Ausstattung
der SAAK - Systemzisternen:

Zubehér bitte gesondert bestellen:

Monolithischer Betonbehélter aus WU-Beton C35/45 nach DIN 1045/2
mit Abdeckung KI. A, begehbar, Intankfilter IT-100, Uberlaufsiphon,
Einlaufberuhigungstopf, Mauerdurchfilhrung, Kleintierschutz,
Schwimmender Entnahmeleitung, Beschriftungsset.

Edelstahl-Feinfilter A1, Druck- und Saugleitungskit, Schwimmerschalter,
Apollon-Funksensor, Schwimmdrossel, Magnetventilset

Wandstérke 90 mm
Typ Inhalt/ | Durch- Eir;bou- E_ir;lcuf» Gewicht kg
Lir. messer tiete tiete 625
i Lichte Weite schwerstes
(mm) ET (mm) [E (mm) Teil Gesamt ) /=\
20 RZMS 3 3500 2000 1750 700 2370 3740 =L Em— =
20 RZ-MS 4 4400 2000 2100 700 2900 4200 H
20 RZMS 5 5200 2000 2350 700 3220 4520 =
20 RZ-MS 6 6000 2000 2600 700 3580 4880
20 RZ-MS 7 7000 2000 2950 700 4100 5440
20 RZ-MS 8 8000 2000 3250 700 4540 5940 a
Wandstérke 120 mm
Typ Inhalt/ | Durch- Einbau- | Einlauf- Gewicht kg
Lir. messer tiefe tiefe
Lichte Weite schwerstes 2o, "
(mm) ET (mm) | E (mm) Teil Gesamt CI o1
25 RZMS 7-1 6900 2500 2100 700 5010 6710
25 RZMS 8-1 8100 2500 2350 700 5610 7310
25 RZMS 9-1 9300 2500 2600 700 6200 7900
25 RZMS 10-1 10500 2500 2850 700 6830 8530 © 4
25 RZ-MS 12 -1 11700 2500 3100 700 7400 9100

Alle GréBen auch als Retentionszis

und Schwimmdrossel) oder mit integrierter Riickstausicherung erhdltlich.

! Abdeckungen

Belastbar PKW KI. B-125
Bei Abdeckung KL.B-125 erhshen sich
die Einbautiefe und Einlauffiefe um 120 mm

Mehrpreis: KL.B-125

Belastbar LKW KI. D-400
Bei Abdeckung KL.D-400 ist eine
flache Abdeckplatte erforderlich,
die Einbautiefe und Einlauftiefe
reduzieren sich um 200 mm

terne (mit 2. Ablaufsffnung
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DIN EN 206-1/
DIN 10454
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Mitglied im
Giiteschutz
BAU-ZERT Ost e.V.

Ihr freundlicher Fachhéndler:
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SAAK-Regenwasserpaket

» Premium“

(" )
Regenwassermodul RAINMASTER ECO 8

Technik

- speziell fir den Einsatz in der Regenwassernutzung entwickelt
- gemdf DIN 1989 und DVGW Zulassung

- fiir Einsatz im Einfamilienhausbereich optimiert

- vollautomatische Betriebs- und Uberwachungsstation

- kompakte Bauweise, schnelle Installation auf kleinsten Raum

- besonders effiziente Membranpumpe, Pumpensteverung

- automatische Trinkwasserversorgung

- wartungsfreie Funktion und lange Lebensdaver

- besonders leiser Betrieb mit ca. 48 dbA Schalldruck

- motorgesteverter Mehrwegekugelhahn

Einsatzort: Einfamilienhaus
Energieversorgung:  110-230 Volt / 50-60 HZ
Leistungsaufnahme: max. 90 W
Ansaughéhe: 8 m (geodatisch)
max. Ansauglénge: 40 m bei 3 m Hshe
max. Pumpendruck: 2,8-3,5 bar
max. Volumenstrom: 10 |/min

\MaBe (HxBxT): 398 x 353 x 200 mm

Regenwasser — ein Geschenk der Natur!

Nutzen Sie diese wertvolle Ressource und sparen Sie bis zu 50 % kostbares h&usliches Trinkwasser!

Gesammeltes und aufbereitetes Regenwasser kann nicht nur fir die Gartenbewdsserung genutzt werden, sondern auch zum Hausputz,

fir die Waschmaschine und die Toilettenspiilung.

SAAK-Regenwasserzisternen aus dem Naturbaustoff Beton bieten dem 8kologisch denkenden Bauherren hohen technischen, montage-

freundlichen Komfort, sie sind langlebig, von dauerhafter Dichtigkeit, haben neutralisierende Wirkung
auf das saure Regenwasser bei optimalem Preis-/Leistungsverhéiltnis. Uberzeugen Sie sich, unsere Fachhéndler beraten Sie gern.

»Beton — Es kommt drauf an, was man draus macht!”

Unsere Regenwasserpakete ,Premium” beinhalten eine monolith-
ische Systemzisterne aus WU-Beton, das integrierte 4-fach Filtersys-
tem aus Edelstahl-Intankfilter, Einlaufberuhiger, Uberlaufsiphon und
schwimmender Entnahmeleitung. Sie gewdhrleisten eine hohe
Wasserqualitdt ohne Geruchsbeldstigung und  Schmutz. Alle
Systemzisternen sind als Sonderausstattung mit integrierter
Riickstausicherung und/oder mit Vorstauvolumen und Ablaufdrossel
(z.T. Vorschrift Baubehorde) erhaltlich.

Hochster Komfort und @uBBerste Betriebssicherheit, auch bei Frost
oder Wartungsarbeiten an der Zisterne, werden durch das
moderne Regenwassermodul erreicht. Es sorgt fir die bedarfsgere-
chte Nachspeisung nach DIN in Trockenzeiten, ist &uBerst
betriebssicher, leise und einfach zu montieren. Die Ausstattung
,Plus” mit Fillstandanzeige erlaubt die Kontrolle ber ordnungs-
gemdBe Filterfunktion und Verbrauch.

Der als Zubehér erhéltliche Edelstahl-Feinfilter schiitzt zusétzlich die
Hausinstallation vor Verschmutzung durch Schwebstoffe.

Intankfilter IT 100

Einl £l hi 'y £
uhigungstopf EB

Bauteil zur Beruhigung des Zulaufes,
schiitzt die abgesefzte Sedimentschicht vor Aufwirbelung,
Material PE, Anschluss DN 100.

Schwimmende Entnahmeleitung SE
Linge 1,70 m/ 2,00 m/ 2,30 m mit Schwimmkugel,
Edelstahlsieb, Ruckschlagventil,

s l—. Anschluss mit Bogen @ 32 mm.
Beschriftungsset ,Kein Trinkwasser”
g-: - mit Aufklebern fir Toiletten, AuBenhahn und Wasch-

i, maschine, Trassenband (wahlweise mit Speziolhahn
h @ mit abnehmbarem Oberteil).

Saug- und Druckleitungskit

- mit 12 m PERohr 1
und 2 Spezial Messingverbindern, saug- und druckdicht.

Funksensor

- 2ur Ubertragung des Nachspeisesignals bzw. der Filllstands-
anzeige, wenn nachiriglich keine Kabelverlegung zur Zisterne

maglich ist.

Schwimmdrossel SD

- fiir gedrosselten Ablauf, Anschluss Muffenstopfen DN 100,
Ablaufmenge Standard 0,4 |/sek oder nach Vorgabe.

In beiden Paketen enthalten:

Unsere Regenwasserpakete ,Garten” beinhalten ebenfalls eine
Systemzistern mit 4-fach Filtersystem. Die Zisternen sind auch hier
mit Sonderausstattung erhéltlich.

Die Anlage eignet sich nur zur reinen Gartennutzung.

www.saak-beton.de

Regenwasserfilter gesignet fir Dachflichen bis 300 m?, Filtersieb aus Edelstahl, Material PE, Farbe griin, 50,8 cm lang und 46,1 cm hoch. GroBie Wasserausbeute bei geringer
Resttribung. Lange Reinigungsintervalle durch effiziente Selbstreinigung. Besonders geringer Hahenverlust von 1,5 cm.

3 Uberlaufsiphon US

- mit extra tiefem Bogen, spert gegen Kanalgeruch,
reinigt durch Schriiganschnitt die Oberfléiche von schwim-
menden Verschmutzungen, Material PE, Anschluss DN 100.

5 Kleintierschutz KSE

- aus Edelstahl DN 100 als Einsatz im Uberlaufsiphon,
verhindert das Eindringen von Kleintieren in den Regen-
wasserspeicher.

Maverdurchfihrung MD 100

- druckdicht fur Rohr DN 100, Gummi mit Edelstahlplatten,
je eine Bohrung 32 mm und 6 mm.

P
&

Edelstahl-Feinfilter A1

- riickspolbar, mit grofflichigem Feinsieb,
Einbau in die Druckleitung, mit Messingflansch drehbar.

Schwimmschalter

Niveauschalter fir Trinkwassernachspeisung
mit Anschlusskabel 3 x 1 mm?,

Linge wahlweise 10 m /15 m / 20 m.

Q| [«

SAAK-Regenwasserpaket
., Garten*

N
9 Unterwasserpumpe Alpha 3
mit Abschaltautomatik

f

Technik

- normalsaugende, mehrstufige Unterwasserdruckpumpe
mit integriertem intelligentem Schaltautomaten

- Sensorik prijft den Wasserbedarf und stevert
elektronisch das An- und Ausschalten der Pumpe.

- der Trockenlaufschutz ist gewdhrleistet

- Standardausfiihrung mit Direktansaugung

- alternative Ausfihrungen mit 1” Tiille oder
1V4" Gewindestutzen (IG) zum Anschlu3 von
schwimmenden Ansaugfiltern fir die Gartentechnik.

- Mit 3,5 m Trageseil und 15 m AnschluBkabel.

- max. Férdermenge: 951/min

Spannung: 230V/50 Hz

Schutzart: IP68

max. Einbautiefe: 5 Meter

Férdermenge: 95 |/min

Pumpenhéhe: 480 mm

Pumpendurchmesser: 150 mm

L Gewicht: 11 kg

Magnetventilset 12"

Nachspeiseset fiir Trinkwasser mit Schmutzfang
und Einlauftrichter DN 50 sowie Befestigungsmaferial.




